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POWERLINE I ESKE er pakket i en meget hendig og solid emballasje. Du får gjort jobben raskere fordi rørene selv retter seg ut under 
uttrekking. Esken er meget brukervennlig fordi den ikke inneholder trommel. Rørene er fargekodet iht. bruksområde. 

Powerline rørene som er pakket i eske er fleksible PVC plastrør som er selvslukkende, NEMKO godkjente 
og CE-merket. De er også sertifisert i henhold til NEK EN 61386-22. 

Temperaturområde:  mellom -25°C og +60°C
Mekanisk styrke:  750 N
Innstøping i betong:  Ja

Lys og stikk Tele/data Antenne Brannalarm Signal

-  Ferdig inntrekt kabel
-  Rør fargekodet etter kabelens bruksområde
-  Røret retter seg ut når det trekkes ut av esken
-  Miljøvennlig emballasje

FARGEKODER PÅ RØR:

Lys og stikk

Tele/data

Antenne

Brannalarm

Signal

POWERLINE ER FERDIGTREKT KABEL 
I K-RØR. 
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Norsk English

PowerLine med PN, PR eller TwinLed PowerLine

K-rør med innlagt PN, PR eller FKX(TwinLed). Plastisolerte ledninger. TwinLed for downlight-kabel
Fargekoding i henhold til normal installasjonspraksis.
For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +60°C. Stivhetsklasse 750 N.

El Betegnelse Rørdim. Rørfarge Lengde
nr mm m pr. eske/pall

                                                        
12 414 50 PN 3G1,5 16 Hvit 100/1200
12 414 57 PN 3G1,5 16 Hvit 50/1200
12 414 51 PN 4G1,5 16 Hvit 100/1200
12 414 52 PN 5G1,5 16 Hvit 100/1200
12 415 00 PN 6G1,5 16 Hvit 100/1200
12 415 01 PN 7G1,5 20 Hvit 50/600

12 414 53 PN 3G2,5 16 Hvit 100/1200
12 414 58 PN 3G2,5 16 Hvit 50/1200
12 414 54 PN 4G2,5 16 Hvit 100/1200
12 414 55 PN 5G2,5 20 Hvit 50/600

12 414 56 PN 3G4 20 Hvit 50/600

12 414 59 PN 1G6 G/G 16 Hvit 100/1200
12 414 68 PN 3G6 20 Hvit 50/600

12 414 75 PR 2x1,5/1,5 16 Hvit 50/600
12 414 76 PR 2x2,5/2,5 16 Hvit 50/600

12 414 71 TwinLed 2x1,5 16 Hvit 100/1200

El-nr Beskrivelse Rørdim. Rør Meter pr eske/pall

1241450 Powerline PN 3G1,5 16 mm PVC/hvit 100/1200

1241457 Powerline PN 3G1,5 16 mm PVC/hvit 50/1200

1241451 Powerline PN 4G1,5 16 mm PVC/hvit 100/1200

1241452 Powerline PN 5G1,5 16 mm PVC/hvit 100/1200

1241500 Powerline PN 6G1,5 16 mm PVC/hvit 100/1200

1241501 Powerline PN 7G1,5 20 mm PVC/hvit 50/600

1241453 Powerline PN 3G2,5 16 mm PVC/hvit 100/1200

1241458 Powerline PN 3G2,5 16 mm PVC/hvit 50/600

1241454 Powerline PN 4G2,5 16 mm PVC/hvit 100/1200

1241455 Powerline PN 5G2,5 20 mm PVC/hvit 50/600

1241456 Powerline PN 3G4 20 mm PVC/hvit 50/600

1241459 Powerline PN 1G6 G/G 16 mm PVC/hvit 100/1200

1241468 Powerline PN 3G6 20 mm PVC/hvit 50/600

1241475 Powerline PR 2x1,5/1,5 16 mm PVC/hvit 50/600

1241476 Powerline PR 2x2,5/2,5 16 mm PVC/hvit 50/600

1241471 Powerline TwinLed (FKX90) 2x1,5 16 mm PVC/hvit 100/1200

K-rør med innlagte PN, PR eller FKX(TwinLed). Plastisolerte ledninger. TwinLed for downlight-kabel. 
Fargekoding i henhold til normal installasjonspraksis. For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +60°C. 
Stivhetsklasse 750 N.

Norsk English

PowerLine med brannalarmkabel PowerLine, fire alarm cable

Brannalarmkabel med snodde ledere til fast opplegg innen- og utendørs.
Anbefalt brukt til brannalarmanlegg. IFLI 250V -R er en halogenfri utgave av kabeltypen PFLP 250V.
For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +60°C. Stivhetsklasse 750 N.

El Betegnelse Rørdim. Rørfarge Lengde
nr mm m pr. eske/pall

                                                        
12 414 99 IFLI-R 2x1/1 16 Rød 50/600

Norsk English

PowerLine med signalkabel PowerLine, signal cable

PTS: Signalkabler for inntil 60V med halogenfri ytre kappe.
For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +60°C. Stivhetsklasse 750 N.

El Betegnelse Rørdim. Rørfarge Lengde
nr mm m pr. eske/pall

                                                        
12 414 62 PTS 2 par 16 Oransje 100/1200
12 414 63 PTS 4 par 16 Oransje 100/1200

POWERLINE MED INSTALLASJONSKABEL, PVC, HVIT

POWERLINE
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Norsk English

Pipelife Norge AS

PowerLine med brannalarmkabel PowerLine, fire alarm cable

Halogenfri signalkabel til fast opplegg innen- og utendørs.
Anbefalt brukt til brannalarmanlegg. IFLI 250V er en halogenfri utgave av kabeltypen PFLP 250V. 
For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +60°C. Stivhetsklasse 750 N.

El Betegnelse Rørdim. Rørfarge Lengde
nr mm m pr. eske/pall

12 414 99 IFLI 2x1/1 16 Rød 50/600

El-nr Beskrivelse Rørdimensjon Rør Meter pr eske/pall

1241499 Powerline IFLI-R 2x1/1 16 mm PVC/rød 50

POWERLINE MED BRANNALARMKABEL, PVC, RØD

Powerline med brannalarmkabel. Brannalarmkabel med snodde ledere til fast opplegg innen- og utendørs. 
Anbefalt brukt til brannalarmanlegg. IFLI 250V -R er en halogenfri utgave av kabeltypen PFLP 250V. For installasjons- 
og brukstemperatur mellom -25°C og +60°C. Stivhetsklasse 750 N

Norsk English

PowerLine med brannalarmkabel PowerLine, fire alarm cable

Brannalarmkabel med snodde ledere til fast opplegg innen- og utendørs.
Anbefalt brukt til brannalarmanlegg. IFLI 250V -R er en halogenfri utgave av kabeltypen PFLP 250V.
For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +60°C. Stivhetsklasse 750 N.

El Betegnelse Rørdim. Rørfarge Lengde
nr mm m pr. eske/pall

                                                        
12 414 99 IFLI-R 2x1/1 16 Rød 50/600

Norsk English

PowerLine med signalkabel PowerLine, signal cable

PTS: Signalkabler for inntil 60V med halogenfri ytre kappe.
For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +60°C. Stivhetsklasse 750 N.

El Betegnelse Rørdim. Rørfarge Lengde
nr mm m pr. eske/pall

                                                        
12 414 62 PTS 2 par 16 Oransje 100/1200
12 414 63 PTS 4 par 16 Oransje 100/1200

Norsk English

PowerLine med brannalarmkabel PowerLine, fire alarm cable

Brannalarmkabel med snodde ledere til fast opplegg innen- og utendørs.
Anbefalt brukt til brannalarmanlegg. IFLI 250V -R er en halogenfri utgave av kabeltypen PFLP 250V.
For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +60°C. Stivhetsklasse 750 N.

El Betegnelse Rørdim. Rørfarge Lengde
nr mm m pr. eske/pall

                                                        
12 414 99 IFLI-R 2x1/1 16 Rød 50/600

Norsk English

PowerLine med signalkabel PowerLine, signal cable

PTS: Signalkabler for inntil 60V med halogenfri ytre kappe.
For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +60°C. Stivhetsklasse 750 N.

El Betegnelse Rørdim. Rørfarge Lengde
nr mm m pr. eske/pall

                                                        
12 414 62 PTS 2 par 16 Oransje 100/1200
12 414 63 PTS 4 par 16 Oransje 100/1200

El-nr Beskrivelse Rørdimensjon Rør Meter pr eske/pall

1241462 Powerline PTS 2 par 16 mm PVC/oransje 100

1241463 Powerline PTS 4 par 16 mm PVC/oransje 100

Powerline med PTS signalkabel. PTS: Signalkabler for inntil 60V med halogenfri ytre kappe. For installasjons- og 
brukstemperatur mellom -25°C og +60°C. Stivhetsklasse 750 N

POWERLINE MED ALARM-/SIGNALKABEL, PVC, ORANSJE

Norsk English

PowerLine med brannalarmkabel PowerLine, fire alarm cable

Brannalarmkabel med snodde ledere til fast opplegg innen- og utendørs.
Anbefalt brukt til brannalarmanlegg. IFLI 250V -R er en halogenfri utgave av kabeltypen PFLP 250V.
For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +60°C. Stivhetsklasse 750 N.

El Betegnelse Rørdim. Rørfarge Lengde
nr mm m pr. eske/pall

                                                        
12 414 99 IFLI-R 2x1/1 16 Rød 50/600

Norsk English

PowerLine med signalkabel PowerLine, signal cable

PTS: Signalkabler for inntil 60V med halogenfri ytre kappe.
For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +60°C. Stivhetsklasse 750 N.

El Betegnelse Rørdim. Rørfarge Lengde
nr mm m pr. eske/pall

                                                        
12 414 62 PTS 2 par 16 Oransje 100/1200
12 414 63 PTS 4 par 16 Oransje 100/1200

Norsk English

PowerLine med antenne-/TV-kabel PowerLine, antenna cable

For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +60°C. Stivhetsklasse 750 N.
59F og 6F er trippelskjermet koaksialkabel.  2SM/Cat5 er en ledning med to singlemode løskledningsfibre
(9/125) og et 4 pars UTP katagori 5 element med kappe.

El Betegnelse Rørdim. Rørfarge Lengde
nr mm m pr. eske/pall

                                                                                            
12 414 67 KTV 59F 0,8/3,6 trishield 16 Grønn 100/1200
12 414 70 KTV 6F 1,0/4,6 trishield 16 Grønn 100/1200
12 414 78 KTV 6F + 2xCat6 U/UTP 20 Grønn 50/600

El-nr Beskrivelse Rørdimensjon Rør Meter pr eske/pall

1241467 Powerline KTV 59F 0,8/3,6 trishield 16 mm PVC/grønn 100/1200

1241470 Powerline KTV 6F 1,0/4,6 trishield 16 mm PVC/grønn 100/1200

1241478 Powerline KTV 6F + 2xCat6 U/UTP 20 mm PVC/grønn 50/600

POWERLINE MED ANTENNE-/TV-KABEL, PVC, GRØNN

Powerline med antenne-/TV-kabel. For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +60°C. 
Stivhetsklasse 750 N. For ytelseserklæring (DoP) på antenne-/TV-kabel, ta kontakt med Pipelife Norge AS.

Norsk English

PowerLine med brannalarmkabel PowerLine, fire alarm cable

Brannalarmkabel med snodde ledere til fast opplegg innen- og utendørs.
Anbefalt brukt til brannalarmanlegg. IFLI 250V -R er en halogenfri utgave av kabeltypen PFLP 250V.
For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +60°C. Stivhetsklasse 750 N.

El Betegnelse Rørdim. Rørfarge Lengde
nr mm m pr. eske/pall

                                                        
12 414 99 IFLI-R 2x1/1 16 Rød 50/600

Norsk English

PowerLine med signalkabel PowerLine, signal cable

PTS: Signalkabler for inntil 60V med halogenfri ytre kappe.
For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +60°C. Stivhetsklasse 750 N.

El Betegnelse Rørdim. Rørfarge Lengde
nr mm m pr. eske/pall

                                                        
12 414 62 PTS 2 par 16 Oransje 100/1200
12 414 63 PTS 4 par 16 Oransje 100/1200
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Norsk English

PowerLine med data-/kommunikasjonskabel PowerLine, communication cable

Uskjermet kategorikabel i henhold til EN 50173.
For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +60°C. Stivhetsklasse 750 N.

El Betegnelse Rørdim. Rørfarge Lengde
nr mm m pr. eske/pall

                                                                           
12 414 65 Cat 5e U/UTP 16 Blå 100/1200
12 414 66 2xCat 5e U/UTP 16 Blå 100/1200
12 414 72 Cat 6 U/UTP 16 Blå 100/1200
12 414 73 2xCat 6 U/UTP 20 Blå 50/600
12 414 77 KNX 2x2x0,8 BUS 16 Blå 100/1200

El-nr Beskrivelse Rørdimensjon Rør Meter pr eske/pall

1241465 Powerline Cat5e U/UTP 16 mm PVC/blå 100/1200

1241466 Powerline 2xCat5e U/UTP 16 mm PVC/blå 100/1200

1241472 Powerline Cat6 U/UTP 16 mm PVC/blå 100/1200

1241469 Powerline 2xCat6 U/UTP 16 mm PVC/blå 100/1200

1241473 Powerline 2xCat6 U/UTP 20 mm PVC/blå 50/600

1241461 Powerline Cat6A  U/UTP 16 mm PVC/blå 100/1200

1241477 Powerline KNX 2x2x0,8 BUS 16 mm PVC/blå 100/1200

Powerline med kabel for data-/kommunikasjon. Uskjermet kategorikabel i henhold til EN 50173. 
For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +60°C. Stivhetsklasse 750 N.
For ytelseserklæring (DoP) på data-/kommunikasjonskabel, ta kontakt med Pipelife Norge AS.

POWERLINE MED DATA-/KOMMUNIKASJONSKABEL, PVC, BLÅ

Norsk English

PowerLine med brannalarmkabel PowerLine, fire alarm cable

Brannalarmkabel med snodde ledere til fast opplegg innen- og utendørs.
Anbefalt brukt til brannalarmanlegg. IFLI 250V -R er en halogenfri utgave av kabeltypen PFLP 250V.
For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +60°C. Stivhetsklasse 750 N.

El Betegnelse Rørdim. Rørfarge Lengde
nr mm m pr. eske/pall

                                                        
12 414 99 IFLI-R 2x1/1 16 Rød 50/600

Norsk English

PowerLine med signalkabel PowerLine, signal cable

PTS: Signalkabler for inntil 60V med halogenfri ytre kappe.
For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +60°C. Stivhetsklasse 750 N.

El Betegnelse Rørdim. Rørfarge Lengde
nr mm m pr. eske/pall

                                                        
12 414 62 PTS 2 par 16 Oransje 100/1200
12 414 63 PTS 4 par 16 Oransje 100/1200
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POWERLINE COIL I PVC er ferdigtrekt korrugert el-rør i på kveil og som passer utmerket til større prosjekter. Med 
vårt avrullingsstativ blir det rør uten krøll. Emballasjen til Powerline coil tar i tillegg minimalt med plass i avfallet. For 
installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +60°C. Stivhetsklasse 750 N.

POWERLINE COIL MED INSTALLASJONSKABEL, HVIT, PVC

Inneholder PN

El-nr Beskrivelse Rørdimensjon Rør Meter pr kveil/pall

1241431 Powerline coil PN 3G1,5 16 mm PVC/hvit 100/1500

1241432 Powerline coil PN 3G2,5 16 mm PVC/hvit 100/1500

1241433 Powerline coil PN 4G2,5 16 mm PVC/hvit 100/1500

POWERLINE COIL MED BRANNALARMKABEL, RØD, PVC

Inneholder IFLI-R

El-nr Beskrivelse Rørdimensjon Rør Meter pr kveil/pall

1241434 Powerline coil IFLI-R 2x1/1 16 mm PVC/rød 100/1800

POWERLINE COIL i PVC
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El-nr Beskrivelse Rørdimensjon Rør Meter pr kveil

1241530 Powerline coil PN 3G1,5 16 mm PP/grå 100

1241531 Powerline coil PN 4G1,5 16 mm PP/grå 100

1241532 Powerline coil PN 5G1,5 16 mm PP/grå 100

1241533 Powerline coil PN 3G2,5 16 mm PP/grå 100

1241534 Powerline coil PN 3G2,5 16 mm PP/grå 50

1241535 Powerline coil PN 3G2,5 16 mm PP/grå 145

1241536 Powerline coil PN 3G2,5 16 mm PP/grå 300

1241540 Powerline coil PN 4G2,5 16 mm PP/grå 100

1241541 Powerline coil PN 5G2,5 20 mm PP/grå 100

1241542 Powerline coil PN 3G4 20 mm PP/grå 100

1241543 Powerline coil PN 1G6 16 mm PP/grå 100

1241544 Powerline coil PN 3G6 20 mm PP/grå 100

1241550 Powerline coil PR 2X1,5+1,5 16 mm PP/grå 100

1241551 Powerline coil PR 2X2,5+2,5 16 mm PP/grå 100

1241586 Powerline coil TP90 2X1,5 16 mm PP/grå 100

POWERLINE COIL I PP er ferdigtrekt korrugert el-rør i på kveil, Med vårt avrullingsstativ blir det rør uten krøll. 
Emballasjen til Powerline coil tar i tillegg minimalt med plass i avfallet. 

POWERLINE COIL MED INSTALLASJONSKABEL, GRÅ, PP

El-nr Beskrivelse Rørdimensjon Rør Meter pr kveil

1241565 Powerline coil PVXP 2X1+1 16 mm PP/rød 100

POWERLINE COIL MED BRANNALARMKABEL, RØD, PP

POWERLINE COIL i PP
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El-nr Beskrivelse Rørdimensjon Rør Meter pr kveil

1241575 Powerline coil KNX 2x2x0.8 16 mm PP/grå 100

1241578 Powerline coil UTP-CAT5 16 mm PP/grå 100

1241579 Powerline coil UTP-CAT6 16 mm PP/grå 100

1241581 Powerline coil 2XUTP-CAT5 20 mm PP/grå 100

1241582 Powerline coil 2XUTP-CAT6 20 mm PP/grå 100

POWERLINE COIL MED DATAKABEL, GRÅ, PP

El-nr Beskrivelse Rørdimensjon Rør Meter pr kveil

1241589 Powerline coil KTV 16 mm PP/grå 100

1241591 Powerline coil KTV-K+CAT6 20 mm PP/grå 100

1241592 Powerline coil KTV-K+2XCAT6 20 mm PP/grå 100

1241593 Powerline coil KTV-V+2XCAT6 20 mm PP/grå 100

POWERLINE COIL MED ANTENNE-/TV-KABEL, GRÅ, PP

El-nr Beskrivelse Rørdimensjon Rør Meter pr kveil

1241568 Powerline coil LVS HT 2X0,75 GE 16 mm PP/grå 100

1241569 Powerline coil LVS HT 2X1,5 GE 16 mm PP/grå 100

1241570 Powerline coil LVS HT 2X2,5 GE 16 mm PP/grå 100

POWERLINE COIL MED ALARM- /SIGNALKABEL, GRÅ, PP
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El-nr Beskrivelse Kabeltype Rørdimensjon Rør Meter pr kveil

1241552 Powerline coil HF m/IX 3G1,5 IX H07Z1-R 16 mm PP/grønn 100

1241553 Powerline coil HF m/IX 4G1,5 IX H07Z1-R 16 mm PP/grønn 100

1241554 Powerline coil HF m/IX 5G1,5 IX H07Z1-R 16 mm PP/grønn 100 

1241555 Powerline coil HF m/IX 3G2,5 IX H07Z1-R 16 mm PP/grønn 100 

1241556 Powerline coil HF m/IX 4G2,5 IX H07Z1-R 16 mm PP/grønn 100 

1241557 Powerline coil HF m/IX 5G2,5 IX H07Z1-R 20 mm PP/grønn 100 

1241558 Powerline coil HF m/IX 3G4 IX H07Z1-R 20 mm PP/grønn 100 

1241559 Powerline coil HF m/IX 3G6 IX H07Z1-R 20 mm PP/grønn 100 

POWERLINE COIL, HALOGENFRI, MED INSTALLASJONSKABEL, GRØNN

El-nr Beskrivelse Rørdimensjon Rør Meter pr kveil

1241576 Powerline coil HF m/KNX LS0H Dca 2x2x0,8 16 mm PP/grønn 100 

1241580 Powerline coil HF m/UTP LS0H Dca Cat6 16 mm PP/grønn 100 

1241583 Powerline coil HF m/2xU/UTP Dca Cat6 LS0H 20 mm PP/grønn 100 

1241584 Powerline coil HF m/F/UTP LS0H Dca Cat6a 16 mm PP/grønn 100 

1241590 Powerline coil HF m/KTV Coax Cca FRNC6 16 mm PP/grønn 100 

1241594 Powerline coil HF m/KTV U/UTP LS0H Dca 
Cat6 + COAX Cca FRNC6 20 mm PP/grønn 100 

POWERLINE COIL, HALOGENFRI, MED TV- OG DATAKABEL, GRØNN

El-nr Beskrivelse Rørdimensjon Rør Meter pr kveil

1241566 Powerline coil HF m/IFLI 2x1+1 16 mm PP/rød 100 

POWERLINE COIL, HALOGENFRI, MED BRANNALARMKABEL. RØD

POWERLINE COIL, HALOGENFRI

POWERLINE COIL, HALOGENFRI er ferdigtrekte korrugerte el-rør i kveil. Halogenfri rør med halogenfri kabel.
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POWERLINE VEGGBOKS

Powerline veggboks er en ekstra stor veggboks med 12 innløp til rør. 12 stk kan brukes til 16 mm rør, hvor 4 av disse 
også kan benyttes til 20 mm rør. Boksen er beregnet bruk til platetykkelser fra 9 mm - 22 mm. Dette bruksområdet 
kan utvides ved bruk av utforingsring som er integrert i boksens lokk. Når rørløpene skal benyttes åpnes løpene ved å 
presse ut dekslet med en kniv, stort skrujern e.l.
Best egnet for korrugerte rør.

El-nummer Varetekst

1241405 Powerline veggboks enkel

1241406 Powerline veggboks enkel med lagt stenderfeste

1241407 Powerline veggboks enkel med kort stenderfeste

1241408 Powerline veggboks 1,5

1241409 Powerline veggboks 1,5 med langt stenderfeste

1241410 Powerline veggboks 1,5 med kort stenderfeste

1241411 Powerline veggboks 4x1,5

STENDERFESTE FOR POWERLINE VEGGBOKS

Feste for veggboks, Powerline

El-nummer Varetekst

1241412 Powerline stenderfeste langt, for feste på boksens langside

1241413 Powerline stenderfeste kort, for feste på boksens kortside
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Pipelife Norge AS er en del av Pipelife-konsernet, en av verdens ledende produsenter av plastrør-

systemer. Pipelife er etablert i 24 land. Vårt mål er å være den ledende verdiskaperen i rørbransjen, 

og å øke folks livskvalitet gjennom å tilby verdifulle løsninger for beskyttelse og transport av vann 

og energi.

Hos Pipelife finner du som kunde det mest komplette sortimentet av rør til flere av samfunnets 

grunnleggende funksjoner:  Vannforsyning, innendørs og utendørs avløp, drenering, kabelvern og 

el-installasjon. Kontakt oss så tidlig som mulig i  prosjekteringsfasen, så hjelper vi deg med tekniske 

råd, materialvalg, logistikk og andre viktige faktorer som må på plass for at prosjektet skal bli så 

godt som mulig - for deg og brukerne!

Hovedkontor
Pipelife Norge AS 
Hamnesvegen 97
6650 Surnadal
Telefon 71 65 88 00

Pipelife Norge AS, Stathelle
Postboks 74 Skjerkøya
3995 Stathelle
Telefon 71 65 88 00
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Telefon 71 65 88 00
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